Cat. No. 14-731 

MANUAL DEL PROPIETARIO 


Favor de leer antes de usar esle equipo 


Grabadora de Cassenes Portatil Doble de Cassenes AM/FM Esteree SCR-55 


con Reforzamiento de Graves 




CARACTERISTICAS 


Su nueva grabadora de cassettes doble 
portatil AM/FM estereo con reforzamiento de 
graves SCR-55 de Radio Shack es un 
sistema de musica versatil y facil de usar con 
muchas caracterfsticas utiles. 

Puede doblar (copiar) cintas en cassete, 
grabar del radio, o disfrutar del sonido de aita 
calidad del radio o del reproductor de 
cassettes. 

El diseho compacto y la practica asa de la 
SCR-55 permiten Nevada casi a 
dondequiera. Puede suministrar energia a la 
SCR-55 con baterias internas, corriente 
alterna, o la bateria de 12 voitios de su 
vehiculo. 

Otras caracteristicas incluyen: 

Microfono integrado con condensador — 

le permite hacer grabaciones en vivo. 

Doblaje a alia velocidad — copia cintas al 
doble de la velocidad normal. 

Reproduccion consecutiva — toca dos 
cintas consecutivamente (un lado de cada 
cinta). 


CUIDADO 


RIESGO DE DESCARGA ElECTRICA 
NO AGRA 

PRECAUCION: PARA REDUCIR EL 

RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA 
ELECTRICA, NO LE OUITE LA CUBIERTA 
(0 LA PARTE TRACERA) A ESTE 
APARATO O LO EXPONGA A LLUVIA O 
HUMEDAD. NO EXISTEN PARTES A LAS 
QUE PUEDA DAR SERVICIO EL USUARIO. 
PARA SERVICIO, VAYA CON PERSONAL 
CALIFICADO. 


Reforzamiento de graves (E-Bass) — 

realza los sonidos graves. 

Control automatico de nivel — automati- 
camente ajusta el nivel de grabacibn. 

Sonido amplio en estereo — realza la 
separacion estereofonica. 

Corte de interferencia de armonicas — 

elimina los latidos pulsantes que a veces se 
oyen durante la grabacion de transmisiones 
en AM. 

Controles de volumen izquierdo y 
derecho — permiten controlar el volumen y 
el balance entre las bocinas izquierda y 
derecha. 

Enchufe para audifonos — permiten 
escuchar en privado. 

Advertencia: Muchos cassettes 

pregrabados contienen material con 
derechos de propiedad literaria. Copiar tal 
material es una infraccion de las leyes de 
propiedad literaria 


Este simbolo indica que hay importan- 
tes instrucciones de operacion y man- 
tenimiento en la literatura que acom- 
paha a esta unidad. 

Este simbolo indica que en esta unidad 
hay voltaje peligroso presente, el cual 
constituye un riesgo de descarga 
electrica. 

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE 
INCENDIO O DESCARGA ELECTRICA, NO EXPONGA 
ESTE APARATO A LLUVIA U OTRA HUMEDAD. 

PRECAUCION: PARA REDUCIR EL RIESGO DE 

INCENDIO, NO COLOQUE NINGUN APARATO PARA 
CALENTAR O COCINAR ENCIMA DE ESTE EQUIPO. 
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CONEXIONES ELECTRICAS 


Puede operar el SCR-55 usando una de as 
siguientes fuentes de energfa. 

• Baterias internas 

• Corriente alterna casera 

• Bateria de 12 voltios de un vehiculo (con 
adaptador opcional) 

BATERIAS INTERNAS 

Puede suministrar energia a su SCR-55 a 
partir de seis baterias C. Recomendamos 
baterias alcalinas tales como las Radio 
Shack Cat. No. 23-551 (no Incluldas). 

1 . Preslone hacia abajo en las lenguetas y 
quite la cublerta del compartimlento de 
baterias. 


2. Inserts las baterias como lo Indlcan los 
simbolos de polarldad (-r y -) marcados 
fuera del compartimlento 

3. Coloque la cublerta de nuevo en su 
lugar. 

4. Flje AC/DC en DC. 


Notas: 

• Cuando el sonido se deblllte, camble las 
baterias. 

• Nunca deje baterias agotadas o deblles 
en la SCR-55. Las baterias pueden 
dejar escapar quimlcos que podrian 
dahar la grabadora. 

• SI no va a usar la SCR-55 por un mes o 
mas 0 si la opera solo con corriente 
alterna, quite las baterias. 

CORRIENTE ALTERNA 

Slga estos pasos para suministrar energia a 

la SCR-55 de una toma estandar de 

corriente alterna. 


1 . Flje AC/DC a AC. 




2. Presione hacia abajo en las lenguetas y 
quite la cubierta del compartimiento de 
baterfas. 

3. Saque el cordon electrico del compart- 
miento de baterias y guielo a traves de 
la ranura del compartimiento. 

4. Coloque la cubierta de nuevo en su 
lugar. 

5. Enchufe el cordon en una toma de 
corriente alterna estandar. 

Nota: Las hojas de la clavija estan 

polarizadas (una hoja es mas ancha 
que la otra) y quedan solo de una 
manera. Si la clavija no entra 
facilmente, volteela e intentelo de 
nuevo. No la fuerce. 

BATERIA VEHICULAR 

Para abastecer de energia a la SCR-55 a 
partir de la bateria de su vehiculo, necesita 
un adaptador DC tal como el Cat. No. 14- 
844D de Radio Shack. 

Precauciones: 

• Su vehiculo debe tener un sistema 
electrico de 12 voltios con negativo a 
tierra. 

• Debe usar un adaptador para corriente 
directa que proporcione 9 voltios y 
produzca cuando menos 500 
miliamperios. Su punta central debe 
asignarse a negativo, y debe tener una 
clavija que coincida correctamente con 
el enchufe DC 9V de la SCR-55. Usar 
un adaptador que no cumpla con estas 
especificaciones podrfa seriamente 
dahar a la SCR-55. 

• Siempre enchufe el adaptador en la 
SCR-55 antes de enchufarlo en el 
receptaculo del encendedor de 
cigarrillos, y siempre desenchufe el 
adaptador del receptaculo del 
encendedor de cigarrillos antes de 
desenchufarlo de la SCR-55. 


Siga estos pasos para usar la energia de la 
bateria del vehiculo. 


1 . Fije AC/DC en DC. 

2. Coloque el selector de voltaje del 
adaptador en 9V. 

3. Inserte la clavija de barril del adaptador 
en el enchufe DC 9V de la SCR-55. 

4. Inserte el otro extreme del adaptador en 
el receptaculo del encendedor de 
cigarrillos del vehiculo. 



OPERACION DEL RADIO 


Advertencia: Para proteger su oido, fije VOLUME LEFT y RIGHT a su posicion mas baja antes de 
encender el radio. 

1 . Coloque FUNCTION en FM STEREO. 


2. Gire TUNING para sintonizar la estacidn 
deseada. 


3. Ajuste VOLUME LEFT y RIGHT a un 

nivel cdmodo de escuchar y al balance 
deseado entre bocinas. 


4. Coloque E-BASS en IN para realzar los 
sonidos de baja frecuencia. Coloque E- 
BASS en OUT para un sonido grave 
normal. 


5. Ponga STEREO WIDE, que esta en la 
parte posterior de la SCR-55 en IN para 
realzar la separacidn en estereofdnica de 
transmisiones FM en estereo. Pdngalo 
en OUT para una separacidn normal de 
sonido. 

6. Coloque FUNCTION en TAPE para 
apagar el radio. 











Notas: 

• El radio AM/FM de la SCR-55 tiene dos 
antenas. La antena AM es integrada. 
Para una mejor recepcion en AM, giro la 
SCR-55. Para una mejor recepcion en 
FM, extienda por complete y ajuste la 
antena telescopica. 


• Afine la sintonizacion de estaciones FM 
estereo hasta que el indicador FM 
STEREO este encendido continuamente. 

• Para mejorar la recepcion de estaciones 
FM debiles, fije FUNCTION en FM. La 
serial Gambia de estereo a monaural 
(mono). 



OPERACION DE CASSETTES 


COMO PONER UN CASSETTE 


1. Oprima STOP/EJECT en Tape 1 o Tape 
2 para abrir la puerta del compartimlento 
del cassette. 


2. Use su dedo o un laplz para girar el eje 
del cassette y recoger cualquier flojedad. 

Nota: Evlte tocar la cinta. Las huellas 
digitales atraen polvo y tierra. 


3. Introduzca el cassette con su borde 
ablerto hacia arriba y el lado deseado 
frente a usted. 

Para oir la cinta entera, asegurese de 
que el carrete complete de la cinta este a 
la derecha. SI es necesarlo, oprima 
REWIND para reemboblnar la cinta. La 
unidad automaticamente se detlene 
cuando reemboblna la cinta.. 

4. Clerre suavemente el compartimlento. 









COMO REPRODUCIR UN CASSETTE 


Advertencia: Para prevenir una posible lesion al oido o la perdida de capacidad auditiva, gire 
ambos controles de volumen a sus posiciones mas bajas antes de comenzar a tocar una cinta en 
cassette. Despues de que la cinta empieza a tocar, ajuste el volumen a un nivel comodo de 
escuchar. 

1 . Coloque FUNCTION en TAPE. 


2. Oprima PLAY en la unidad en la que 
introdujo el cassette. 


3. Ajuste VOLUME LEFT y RIGHT a un 

nivel comodo de escuchar y al balance 
deseado entre las bocinas. 


4. Fije E-BASS en IN para realzar los 
sonidos de baja frecuencia. Fije E-BASS 
en OUT para un sonido grave normal. 


5. Fije STEREO WIDE, que esta en la parte 
posterior de la SCR-55 en IN para realzar 
la separacion estereofonica de las 
grabaciones en estereo. Fijelo en OUT 
para una operacion normal. 


6. Oprima STOP/EJECT para detener la 
cinta. Oprima STOP/EJECT otra vez 
para abrir el compartimiento del cassette. 
Luego retire el cassette. 










Notas: 


• La unidad se detiene automaticamente 
cuando la cinta llega ai final. 

• Para tocar el otro lado de la cinta, 
quitela, volteela, e insertela otra vez. 

• Despues de tocar un cassette varias 
veces, la cinta puede llegar a enrollarse 
apretadamente en uno de los ejes. Esto 
puede causar distorsion. Para restaurar 
la tension corrects, avance rapidamente 
el cassette entero y luego reembobinela 
completemente. 


Uso de Rewind y Fast-Forward 

Oprima REWIND o FAST-F para mover 
rapidamente la cinta a una seleccion anterior 
0 posterior. Oprima PLAY para reanudar la 
reproduccion. 

Uso de Reproduccion 
Consecutiva 

Siga estos pasos para tocar un lado de un 
cassette en Tape 1 seguido inmediatamente 
por un lado de un cassette in Tape 2. 

1 . Introduzca el cassette que desea tocar 
primero en Tape 1 y el que desea tocar 
despues en Tape 2. 


2. Oprima PLAY en Tape 1 . 


3. En Tape 2, oprima PAUSE y despues 
PLAY. Este cassette comienza cuando 
el cassette en Tape 1 termina. 


4. Para detener la reproduccion continua 
antes de que el reproductor de cintas se 
detenga automaticamente, oprima 
STOP tanto en Tape 1 como en Tape 2. 


GRABACION Y DOBLAJE 

Puede grabar del radio, dobiar (copiar) un 
cassette, o usar el microfono integrado para 
hacer una grabacion en vivo. 

Notas: 

• La calidad de la cinta afecta en gran 
medida la calidad de la grabacion. 
Recomendamos cinta Extended-Range o 
Low-Noise Type 1 . 
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El control de nivel automatico de la SCR-55 
ajusta automaticamente el nivel de 



grabacion. Los controles VOLUME y E- 
BASS no tienen efecto en la grabacion. 


• Antes de grabar o doblar, asegurese de 
que la lenguetas de proteccidn contra 
borrado esten en su lugar en el cassette 
en el que esta grabando. Vea 
"Lenguetas de Proteccidn Contra 
Borrado". 

• Antes de grabar o doblar, asegurese de 
que uno o los dos cassettes esten 
avanzados mas alia de la porcidn vacia 
al principio de la cinta. Para hacer esto, 
gire el eje del cassette con su dedo o un 
lapiz antes de poner el cassette. 

• Para detener la grabacion 
temporalmente, oprima PAUSE. 

• La grabacidn se detiene 
automaticamente cuando la cinta llega al 
final. Para grabar en el otro lado, voltee 
la cinta. 

COMO GRABAR DEL RADIO 

Siga estos pasos para grabar transmisiones 

de radio. 

1 . Siga los Pasos 1 a 5 en "Operacion del 
Radio". 

2. Ponga un cassette en bianco o por 
encima del cual usted desee grabar en 
Tape 2. 


3. Oprima RECORD para comenzar a 
grabar. Tanto PLAY como RECORD 
permanecen oprimidos. 


4. Oprima STOP/EJECT en Tape 2 para 
detener la grabacidn. 

La cinta se detiene automaticamente cuando 
llega al final. 


Para Grabar Transmisiones AM 

A veces las radiodifusiones en AM grabadas 
producen un siibido que se puede oir 
mientras graba o toca la cinta. Para reducir 
0 eliminar este sonido, fije BEAT CUT, que 
esta en la parte posterior del aparato, en la 
posicidn que produzca la mejor calidad de 
grabacidn. 


COMO HACER 
GRABACIONES EN VIVO 
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Siga estos pasos para usar el microfono 
integrado para hacer grabaciones en vivo. 

1 . Fije FUNCTION en TAPE. 


4. Oprima RECORD para comenzar a 
2. Introduzca un cassette en bianco o uno grabar. Tanto PLAY como RECORD 

encima del cual desee grabar en Tape permanecen oprimidos. 

2 . 


5. Oprima STOP/EJECT en Tape 2 para 
detener la grabacion. 

La unidad automaticamente se detiene 
cuando la cinta llega ai final. 

3. Coloque la SCR-55 a 70 cm. o 1 m. de 
la fuente de grabacion. 
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DOBLAJE (COPIA) DE UNA CINTA EN CASSETTE 

Nota: Cada unidad se detiene automaticamente cuando la cinta llega al final. Recomendamos que 
doble a una cinta que sea de la misma longitud que la original para que las dos unidades se 
detengan al mismo tiempo. 

Siga estos pasos para doblar un lado de un cassette. Para copiar el otro lado de la cinta, voltee 


ambas cintas y repita los pasos. 


1 . Fije FUNCTION a TAPE 


2. Fije DUBBING a la velocidad de doblaje 
deseada. 

Fligh graba al doble de la velocidad 
normal. 


3. Introduzca en Tape 1 la cinta que desee 
doblar. 


4. Ponga en Tape 2 una cinta en bianco 0 
una encima de la cual desee grabar. 
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5. Oprima PAUSE en Tape 2. 


6. Oprima RECORD en Tape 2. RECORD y 
PLAY permanecen oprimidos 


7. Oprima PLAY en Tape1 para comenzar a 
copiar. PAUSE se iibera en Tape 2. 

Nota: Puede escuchar ia cinta que se 
esta tocando en Tape 1 mientras la 
copia. La posicion del volumen no afecta 
el nivel de grabacion. 


8. Cada unidad automaticamente se detiene 
cuando la cinta que esta tocando llega al 
final. 

Para dejar de copiar antes de que la cinta 
termine, oprima STOP/EJECT en Tape 2. 
La cinta en Tape 1 continua tocandose. 
Oprima STOP/EJECT en Tape 1 para 
detener la cinta. 
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USO DE AUDIFONOS 


SEGURIDAD VIAL 

No use audifonos mientras opere un vehiculo 
motorizado o monte una bicicleta. Esto 
puede crear un peligro vial y es ilegal en 
algunos lugares. 

Aun cuando algunos audifonos estan 
disenados para permitir oir algunos sonidos 
externos mientras se escucha a niveles 
normales de volumen, presentan un peligro 
vial. 


Para conectar un par de audifonos, conecte 
la clavija de 1/8 de pulgada de los audifonos 
en el enchufe PHONES. Su tienda local 
Radio Shack tiene a la venta una amplia 
seleccion de audifonos estereofonicos. 


SEGURIDAD AUDITIVA 

Siga estas recomendaciones para proteger 

su ofdo cuando use audifonos. 

• Fije el volumen en el nivel mas bajo 
posible antes de empezar a escuchar. 
Despues de empezar a escuchar, ajuste 
el volumen a un nivel comodo. 

• No escuche a niveles de volumen 
extremadamente altos. Escuchar 
prolon-gadamente a altos volumenes 
puede conducir a la perdida 
permanente de la capacidad auditiva. 

• Una vez que fije el volumen, no lo 
aumente. Con el tiempo, sus oidos se 
adaptan al nivel de volumen, de manera 
que aun un nivel de volumen que no 
moleste podria dahar su oido. 
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SUGERENCIAS ACERCA DE CINTAS 


LENGUETAS DE 
PROTECCION CONTRA 
BORRADO 

La mayoria de las cintas en cassette tienen 
dos lengtietas de proteccion contra borrado 
— una por cada lado. Cuando una lengueta 
esta en su lugar, puede grabar en ese lado 
de la cinta. Cuando la lengueta no esta en 
su lugar, no puede grabar en ese lado. 

Cuando desee conservar una grabaclon 
permanentemente, quiebre las lengtietas de 
proteccion contra borrado con un 
desarmador o un objeto similar. Esto evlta 
que RECORD pueda ser oprimido. 


SI mas tarde decide grabar encima de la 
cinta, coloque una pleza de cinta fuerte 
encima de las ranuras. 


Notas: 

• Cuando se cubren los orlficlos. cubra 
solo la posiclon que estaba originalmente 
protegida por la lengueta de plastico. 

• Quitar las lengtietas de proteccion contra 
borrado no evlta que un borrador 
dedicado borre el cassette. 

PARA BORRAR UN 
CASSETTE 

Para grabar encima de un cassette, 
simplemente grabe de la manera usual. La 
unidad de cassette graba encima de la 
grabaclon previa. Para borrar el cassette 
entero, deje que la cinta grabe hasta el final. 

Puede borrar rapidamente ambos lados de 
una cinta en cassette usando un borrador 
dedicado de cintas tal como el Cat. No. 44- 
233 (no Incluldo), disponible en su tienda 
local Radio Shack. 
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COMO LIMPIAR LAS 
PARTES QUE MANEJAN LA 
CINTA 

Para prevenir ruido y una pobre respuesta a 
alias frecuencias, limpie las partes que 
manejan la cinta en cada unidad despues de 
cada 20 boras de uso. 

Hay articulos para limpleza de cabezas de 
cinta disponibles en su tienda local Radio 
Shack. 

1 . Flje FUNCTION a TAPE. 

2. Oprima el boton PLAY de Tape 1 para 
exponer su cabeza de reproducclon. 

3. Oprima y mantenga oprimido hacia 
abajo el sensor de la lengueta de 
protecclon contra borrado de Tape 2 y 
oprima el boton RECORD de Tape 2. 
Esto expone la cabeza de 
grabaclon/reproducclon de Tape 2 y la 
cabeza de borrado. 

4. Use un apllcador con punta de algodon 
prevlamente sumergido en soluclon 
limpladora de cabezas o alcohol 
desnaturallzado para limplar 
suavemente los cabrestantes, rodlllos 
opresores, y cabezas de cinta. 
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO 


Su grabadora de cassettes doble portatil 
AM/FM estereo con reforzamiento de graves 
SCR-55 de Radio Shack es un ejempio de 
diseho superior y fabricacion maestra. Las 
siguientes sugerencias ie ayudaran a cuidar 
su SCR-55 para que ia pueda disfrutar por 
ah os. 

Mantenga a ia SCR-55 seca. 
Si se moja, sequeia 
inmediatamente. Aigunos 
iiquidos podrian contener 
mineraies que pueden corroer 
ios circuitos eiectronicos. 

Maneje ia SCR-55 deiicada y 
cuidadosamente. Dejaria 
caer puede dahar ios circuitos 
impresos y provocar que 
funcione incorrectamente. 

Use y guarde ia SCR-55 soio 
en ambientes de temperature 
normal. Los extremos de 
temperature pueden acortar la 
Vida de Ios aparatos 
eiectronicos, y deformar o 
derretir las partes plasticas. 

Mantenga a la SCR-54 
alejada del polvo y la tierra, 
ya que pueden causer el 
desgaste premature de las 
partes. 

Rase un pane humedo 
ocasionaimente por la SCR- 
55 para mantenerla luciendo 
como nueva. No use 
quimicos asperos, solventes 
de limpieza, o detergentes 
fuertes para limpiar la SCR- 
55. 

Modificar o alterar Ios componentes internes 
de la SCR-55 puede provocar un desperfecto 


y podria invalidar su garantfa. Si su SCR-55 
no funciona como debiera, llevela a su tienda 
local Radio Shack para obtener asistencia. 
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ESPECIFICACIONES 


RADIO 

Rango de frecuencia: 


FM 88-108 MHz 

AM 530-1 710 kHz 

Antena; 

FM Telescopica aerea 

AM Barra de ferrita aerea 


REPRODUCTORA DE CASSETTES 


Sistema de cintas 

Velocidad de la cinta: 
Velocidad normal . 
Alta velocidad 

Tlpo de cinta: 

Reproducclon 

Grabaclon 

Sistema de grabaclon 

Sistema de borrado 

Ululaclon y tremolo 

Bocinas 

Respuesta frecuenclal . 
Razon de serial a ruldo 

GENERAL 

Sumlnistro de energia: 

AC 

DC 

Potencia de sallda 

Consume de energia ... 

DImenslones 

Peso 


4 pistas estereo 

4.76 cm/seg 

8.25 cm/seg 


Todo tlpo 

Tlpo 1 

Polarizaclon de corriente alterna 

Borrado por Iman 

0.35% 

Dos, dinamicas de 8 ohmios y 7.6 cm 

125 Hz- 8kHz (normal) 

40 dB 


120V, 60 Hz 

Sels baterias C 

1 W por canal 

low 

150.8 X 496.8 x 122.2 mm. 
2.03 Kg. 
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Enchufe DC 9V 


Al enchufe del encendedor 
de cigarrillos 

Lengiieta del lado A 

Lengiieta del lado B 

Cinta 1 

Rodillo opresor 
Cabeza de reproduccion 
Cabrestante 
Cinta 2 

Rodillo opresor 

Cabrestante 

Cabeza de grabacion 
y reproduccion 

Cabeza de borrado 

Sensor de lengiieta protectora 
contra borrado 



